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REDAGUJE KOMITET REDAKCYJNY CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY 


Z działalności Zakładu Szkodliwości Chemicznych C. I. O. P. 


Zakład Szkodliwości Chemicznych C. I. O. P. prowa- 

dzi prace w następujących kierunkach: 

1. Opracowywanie metod szybkiego oznaczania w po- 
wietrzu zakładów pracy różnego rodzaju gazów, 
par i pyłów. 

2. Przeprowadzanie badań stężeń gazów, par i pyłów 
w zakładach pracy w związku z prowadzonymi 
pracami badawczymi. 

3. Określenie szkodliwości różnych substancji prze- 
mysłowych (ew. przy współpracy instytucji le- 
karskich). 

4. Zbieranie i opracowywanie danych co do zmiany 
procesów technologicznych w kierunku zmniej- 
szenia ich szkodliwości. 


5. Opracowywanie metod zapobieżenia szkodliwo- 
ściom przy różnych rodzajach produkcji i tran- 
sportu. 

6. Badanie sprzętu ochronnego, chroniącego przed 
szkodliwościami chemicznymi. 

Rozwój prac następuje stopniowo w miarę uzyski- 
wania możliwości wykonywania prac laboratoryjnych. 
Przez dłuższy okres czasu prace laboratoryjne były wy- 
konywane w instytucjach współpracujących. Ostatnio 
rozpoczęto już częściowo prace we własnym laborato- 
rium, które stopniowo uzyska półną sprawność. 

Zasadniczym kierunkiem działalności Zakładu jest 
badanie szkodliwości procesów technologicznych w tym 
celu, aby usunąć szkodliwość w drodze zmiany same- 
go procesu. 

Ochrony osobiste traktuje się w ogólności jako zło 
konieczne, które stosowane musi być tak długo, póki 
nie. wejdzie w życie rozwiązanie zasadnicze. I tak np. 
prowadzone są długofalowe badania nad szkodliwo- 
ściami środków impregnujących, tak przy ich produk- 


cji jak i zwłaszcza przy stosowaniu. Badane są skład- 
niki impregnatów oraz sam proces impregnowania 
i występujące objawy chorobowe. Rozpoczęte są sta- 
rania aby składniki najbardziej szkodliwe wyelimino-= 
wać lub zastąpić mniej szkodliwymi. 


Analogicznie badane są politury, które wykazują 
szkodliwości przy ich stosowaniu, a powszechność ich 
zastosowania wskazuje na potrzebę całkowitego zba- 
dania problemu. Podobnie rozwiązywane są i inne za- 
gadnienia. 


Jednocześnie z długofalowymi pracami badawczymi 
prowadzone są prace mające charakter usługowy dla 
przemysłu, który ma wiele trudności w zorientowaniu 
się w rodzajach występujących szkodliwości. Zbierane 
są dane do kartoteki szkodliwości chemicznych, którą 
— po jej skompletowaniu — pozwoli w czasie bardzo 
krótkim odpowiedzieć na różne pytania, dotyczące szko- 
dliwego działania substancji przemysłowych i metod 
usuwania tych szkodliwości. 

Jednocześnie przy wykonywaniu tej pracy Zakład 
współdziała ze specjalną komisją dła spraw transportu 
raateriałów szkodliwych i niebezpiecznych, która bada 
ten problem z ramienia PKPG przy współudziale sze- 
regu resortów ministerialnych. Jako wyniki prac po- 
wstaną odpowiednie instrukcje postępowania. 


Poza tym opracowywane są — zgodnie z ustalonym 
planem prac — szybkie metody oznaczenia pyłów, ga- 
zów i par w' powietrzu zakładów pracy. Uruchomiona 
została już metoda oznaczenia pyłów przy pomocy py- 
łomierza typu Owens'a. W przygotowaniu jest meto- 
da wagowa. 

Równolegle uruchamiane są aparaty do oznaczeń ga- 
zów najczęściej występujących w przemyśle. 

S., F. 


Wstępne badania i obserwacje odnośnie szkodliwości chemicznych 
przy opryskiwaniu sadu 


Powszechnie stosowane przy opryskiwaniu sadów 
środki chemiczne grzybo- i owadobójcze w większym 
lub mniejszym stopniu oddziałują szkodliwie na orga- 
nizm ludzki w zależności od toksyczności środka che- 
micznego, jego koncentracji, sposobu przygotowania 
cieczy do opryskiwania, itp. Ą 

Ponieważ zagadnienie walki z chorobami i szkodni- 
kami w sadzie wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw 
dla obsługi opryskiwaczy, w związku z tym zostało 
przeprowadzone doświadczenie, które miało na celu 
stwierdzenie w jakim stopniu, w jakich miejscach i któ- 
rzy z pracowników są najbardziej narażeni na działa- 
nie powierzchniowe użytego środka chemicznego. 

Doświadczenie to, przeprowadzone w przeciętnie nor- 
malnych warunkach pracy, polegało na zastosowaniu 
specjalnych ubrań kontrolnych dla całego zespołu pra- 


Rys. 1. 


Opryskiwanie sadu w ubraniach kontrolnych 
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cowników zatrudnionych przy opryskiwaniu sadów 


(patrz rys. 1 i 2). 


Rys. 2. Pracownik w ubraniu kontrolnym 


Ubranie takie składało się z kołpaka na głowę, wyko- 
nanego z białego papieru, w którym wycięto otwory na 
oczy i nos, oraz z fartucha roboczego, na którym pona- 
szywano w określonych miejscach białe kwadraty 
o powierzchni 10 cm? W celu uzyskania na ubraniu 
kontrolnym  wyraźniejszych śladów  rozpryskiwanej 
cieczy kalifornijskiej i arsenianu wapnia dodano do 
wyżej wymienionej cieczy ułtramaryny. 


W wyniku dokonanych wstępnych badań stwier- 
dzono, że wszyscy pracownicy znajdują się stale w za- 
sięgu mgły rozpryskiwanej cieczy, przez co są stale 
narażeni na szkodliwe działanie substancji chemicznej. 


Dalsze badania będą miały na celu wykazanie jaka 
ilość cieczy osiada na określonej powierzchni oraz okre- 
ślenia ilości wchłanianej substancji przez pracowni- 
ków zatrudnionych przy opryskiwaniu sadu. 

Ostatecznym celem pracy jest 1) zabezpieczenie czło- 
wieka przed szkodliwościami chemicznymi oraz stwo- 
rzenie mu higienicznych warunków pracy i 2) przez 
opracowanie odpowiednich ochron osobistych. 


J. P. 


Wyniki pomiarów drgań siedzenia ciągnika Ursus 45 


Jak o tym świadczą relacje z terenu, u traktorzystów 
obsługujących ciągniki rolnicze mają miejsce zaburze- 
nia umiejscowione w jamie brzusznej; zaburzenia te 
mają przeważnie swoją przyczynę we wstrząsach sie- 
dzenia ciągnika oraz samego ciągnika podczas jego 
roboczych przejazdów. Szczególnie szeroko rozpo- 
wszechniony ciągnik Ursus 45 krajowej produkcji, 
ze względu na konstrukcję siedzenia oraz rodzaj za- 
stosowanego w nim silnika ulega podczas pracy in- 
tensywnym drganiom. 


Ażeby zapobiec szkodliwemu działaniu tych drgań 
występujących zarówno przy obsługiwaniu ciągników 
Ursus jak i innych ciągników rolniczych — Zakład 
Ochron Osobistych Centralnego" Instytutu Ochrony 
Pracy opracował kilka typów pasów ochronnych dla 
traktorzystów. 


Zastosowanie takich pasów należy jednak uważać za 
środek zaradczy tymczasowy, do chwili wprowadzenia 
właściwego rozwiązania konstrukcyjnego siedzeń ciąg- 
ników, które zmniejszałoby wstrząsy do wielkości 
nieszkodliwej dla organizmu ludzkiego. 

Ażeby rozwiązać to zagadnienie Sekcja Rolna C.I.O.P. 
rozpoczęła w połowie czerwca ub. roku pomiary drgań 
siedzeń ciągników. Wyniki pomiarów mają posłużyć 
jako materiał do badań dla lekarzy. Spodziewamy się, 
że medycyna wskaże nam na podstawie naszych po- 
miarów jakie z zarejstrowanych drgań są dla organiz- 
mu człowieka szkodłiwe. Na podstawie tych wskazań 
w dalszym etapie pracy C.I.0.P. przystąpi do opraco- 
wania i wykonania prototypu siedzenia, którego kon- 
strukcja ograniczałaby występowanie zakresów drgań 
określonych przez medycynę jako szkodliwe dla orga- 
nizmu ludzkiego. 

Pomiary drgań siedzenia ciagnika Ursus oraz dla 
porównania — siedzenia ciągnika Zetor 25 zostały, 
w ramach zobowiązań z okazji trzydziestej czwartej 
rocznicy Rewolucji Październikowej zakończone w koń- 
cu listopada 1951 r. Wykonano je na terenie P.G.R. Za- 
borów, które to gospodarstwo stanowi ośrodek do- 


świadczalny przydzielony Sekcji Rolnej C.IL.O.P. przez 
Min. P.G.R. 

Pomiary drgań przeprowadzono przy pomocy zapro- 
jektowanych i wykonanych we własnym zakresie 
przyrządów pomiarowych. Pomiarami objęto cztery za- 
sadnicze grupy drgań, a mianowicie: 

1. drgania pomostu ciągnika — wywołane pracą sil- 

nika (przykład tej grupy drgań ilustruje rys. 1), 
. drgania wymuszone siedzenia — wywołane drga- 

niami pomostu ciągnika (rys. 2), 

3. drgania względne siedzenia podczas przejazdu 


N 


ciągnika po różnego rodzaju drogach — są to 
AE DZ CĄZAĄCA 
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drgania siedzenia rejestrowane względem pomo- 
stu ciągnika (rys. 3 i 4 przy czym na rys. 3 poka- 
zano drgania podczas przejazdu po asfalcie, a na 
rys. 4 podczas przejazdu po drodze polnej). 


rA 


4. Drgania bezwzględne siedzenia podczas przejazdu 
ciągnika po różnego rodzaju drogach — są to drga- 
nia siedzenia rejestrowane względem poziomej nie- 


x Rys. 3 
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ruchomej płaszczyzny odniesienia (rys. 5 — prze- 
jazd po drodze polnej). 


"Rys. 4 
Na ostatnim z wykresów wyraźnie widać nakładanie 
się na krzywiznę dragania zasadniczego, drgań o małej 
częstotliwości — wywołanych pracą silnika. 


Poza opisanymi wyżej przykładami różnych grup 
drgań, zbadano przez porównanie wpływ, jaki wywie- 
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Rys. 5 


ra na charakter drgań prędkość przejazdu ciągnika, 
ciężar traktorzysty siedzącego na siedzeniu itp. 


Opracowanie całości badań zawierające wykresy 
drgań, określenie ich częstotliwości, amplitudy i cha- 
rakteru, zaopatrzone odpowiednimi wnioskami prze- 
słano do Instytutu Medycyny Pracy Wsi w Lublinie 
oraz do Akademii Medycznej we Wrocławiu. 


Opinia i wskazania tych naukowych placówek staną 
się podstawą do dalszych prac C.I.O.P., rezultatem któ- 
rych będzie opracowanie konstrukcji siedzenia dla trak- 
torzysty, która ograniczy do minimum szkodliwość 
drgań występujących podczas pracy ciągnika. 


Komunikat 


Dział opracowań redakcyjnych C. I. O. P. podaje po- 
niżej wykaz prac nauk.-badawczych C.I.O.P. opubli- 
kowanych na łamach czasopisma „Prace Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy“, które można nabyć w księ- 
garniach technicznych „Domu Książki”. 
Ne WAPNA cCNO P> 
(1) „Ruchome aparaty do nadmuchów powietrznych“ 
Inż. A. Skłodowski — Inż. W. Twardowski. 
(2) „Przyczynek do prac nad odzieżą dla spawaczy” 
M. Zięborakowa 
(3) „Nowa metoda pomiarów własności akustycznych 
materiałów pochłaniających — Dr inż. J. Ma- 
lecki — inż. L. Filipczyński. 
(4) „Ochrona pracy w socjalistycznych warunkach 
produkcji“ — H. Żmigrodzka. 
Nr 2 „Prac CIOP“ o 
(1) „Ochronnki akustyczne“ — M. Zięborakowa — inż. 
R. Wyrzykowski. 
(2) „Badanie warunków akustycznych w przemyśle 
włókienniczym“ — inż. L., Filipczyński — inż. 
T. Janiszewski. 


(3) „O zatruciach aniliną w farbiarstwie tkanin ba- 
wełnianych — inż. K. Aścik —mgrJ. Piotrowski. 
(4) „Badania dielektrycznego sprzętu ochronnego” --— 
inż. E. Moszyński. 
Naoko Brac CLOPS 
(1) „Wstępne badania uniwersalnego aparatu ochron- 
nego do frezarki do drewna“ — inż. Cz. Grze- 
balski. 
(2) „Sieć transportu pneumatycznego“ — inż. J. Za- 
jączkowski — J. Gadomski. 
NOAE ac GC TORE 
(1) Rozważania teoretyczne „Zastosowanie przemy- 
słowe generatorów dużej mocy — syren“ — inż. 
R. Wyrzykowski. 


2) „Nawiewne przewody wentylacyjne ze szczeliną” 
Dr inż. T. Wolff. 

(3) „Wyniki wstępnych badań i obserwacje odnośnie 
szkodliwości chemicznych przy opryskiwaniu sa- 
du“ — inż. J. Pietraszkiewicz — inż. Cz. Puzyna. 


